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Zonix® wet

komplett 
montagebereit
mit Motor und 

Flügel

Artikel Art.-Nr. Gehäusefarbe Flügeldekor

ZONIX OB WET FP4640OB Oil rubbed bronze Kirschbaum, wetterbeständig

ZONIX SN WET FP4640SN Nickel satiniert Nickel satiniert, wetterbest.

ZONIX WH WET FP4640WH Lack weiß Weiß, wetterbeständig

■ Für Einsatz in nasser, feuchter und 
trockener Umgebung (Gehäuse und Schalt-
topf bestehen aus wetterbeständigen 
Verbundwerkstoffen, Schutzart IP21).

■ 3-Stufen-Zugschalter.

■ Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter.

■ Montage auch an Schrägen (bis 30°).

■ Wetterbeständige Flügel aus Kunststoff 
im Lieferumfang (Dekor siehe Tabelle).

■ Flüsterleiser Lauf durch sehr hoch-
wertige Motoren und Kugellager.

ZONIX SN WET #FP4640SN, 
Gehäuse Nickel satiniert, wetterbeständige 
Kunststofffl ügel Nickel satiniert, hier mit 
Leuchte #LK4640SN

ZONIX WH WET #FP4640WH, 
Gehäuse weiß, Kunststofffl ügel weiß

■ moderne 
Vollkommenheit

■ für nasse und feuchte 
Umgebung auch im 
Außenbereich

■ ruhiger, gewuchte-
ter Lauf

Moderne Vollkommenheit

ZONIX OB WET #FP4640OB
Gehäuse Oil rubbed bronze, 
wetterbeständige Kunststofffl ügel 
Kirschbaumdekor

Flügelanzahl 3

Leistung Motor (W) 9 - 43

Größe Ø cm 132

Spannung  (V/Hz) 220-240/~50

Anzahl Stufen (Zugsch.) 3

Drehzahl max. (min-1) 66 - 147

Gewicht (kg) 6,7

Befestigung: mit 2 Schrauben Ø min. 4,5 
mm im Abstand von 70 - 110 mm

Maße in mm

317

Ø 146

333

Ø1320

396 

■ Gewuchteter Motor und Flügel.
Optionen:
■ Längere Deckenstangen für hohe Räume 

und schräge Decken (Seite 146).

ZONIX WET

Art.-Nr. Gehäusefarbe

LK4640OB Oil rubbed bronze

LK4640SN Nickel satiniert

LK4640WH Lack weiß

ANBAULEUCHTE ZONIX WET #LK4640XX, 

Die LED-Lampen in der Leuchte sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden.

1x 18 W LED. 
Lichtstr. 1.350 Lumen, 
Lebensdauer 30.000 h, 
warmweiß 3.000 K.




