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FISCHBACH-COMPACT-GEBLASE - D/DS-Baureihe (Standard + == -Motor)

- Zubehor-Abmessungen -

Ubergangsstlick

Distanz-T uchstutzen

Winkelrahmen

Sprungdifiusor-
Winkelrahmen

Ansaugstutzen

Ubergangsstick

Distanz-T uchstutzen

Typ A B Cc D O E F G H J M 2K oL
D 240 ** 288 108 310 130 245 168 212 146 190 - 155 175
D 270 ** 375 108 396 130 245 168 212 146 190 - 155 175
D 340 ** 288 108 310 130 245 168 212 146 190 - 155 194
D 440 ** 288 120 310 142 245 142 212 120 190 - 195 224
D 470 374 120 396 142 245 142 212 120 190 - 195 224
D 540 288 146 310 168 245 168 212 146 190 310 195 270
D 570 374 146 396 168 310 168 212 146 190 310 195 270
DS 5-640 288 146 310 168 245 184 265 162 243 310 245 300
D 730 243 190 265 212 310 212 265 190 243 310 310 350
D 670 374 162 396 184 310 184 265 162 243 310 245 300
DS 6-740 288 162 310 184 245 212 265 190 243 310 310 350
DS 6-770 374 162 396 184 310 184 265 162 243 310 310 350
D770 374 190 396 212 350 212 265 190 243 396 310 350
DS 7-870 374 190 396 212 350 265 277 243 255 396 350 400
DS8-970 * ** 404 243 426 265 445 212 396 190 374 - - -

D 970 404 255 426 277 395 212 396 190 374 396 350 440
DS8-980 * ** 444 243 466 265 495 212 396 190 374 - - -

DS 9-070 404 255 426 277 395 265 426 243 404 396 350 440
DS 9-001 / DS9-000 544 255 566 277 - 265 426 243 404 396 350 440
DS 0-101 544 295 566 317 - 265 426 243 404 355 = =

* Kein Ubergangsstiick lieferbar !
** Kein Sprungdiffusor-Winkelrahmen lieferbar !

Stand 22.3.19



